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(54) 实用 新 型 名 称 

种 光学 瞄 具 检测 仪器 
(57) 摘要 14 

本 实用 新 型 公开 了 一 种 光学 瞄 具 检测 仪器 ， Wd 
涉及 瞄 具 检测 领域 ,具有 完成 现役 轻型 武器 装备 12 
的 瞄 具 的 光学 性 能 测试 的 优点 ,其 技术 方案 要 点 一 一 一 一 
是 :包括 物镜 及 置 于 物镜 焦 平面 上 的 分 划 板 ,所 i8 
述 物镜 和 分 划 板 由 镜 简 连接 ,所 述 镜 简 在 分 化 板 15 
背离 物镜 的 一 侧 设 有 毛 玻璃 ,所 述 镜 简 在 毛 玻璃 > ei 
的 一 侧 设 有 伸缩 简 , 所 述 伸缩 简 内 设 有 光源 模 
块 ,所 述 镜 简 由 立 板 支 撑 , 所 述 立 板 下 端 设 有 底 
座 , 所 述 底座 上 设 有 使 得 瞄 具 与 物镜 位 于 同一 水 
平 线 上 的 插座 。 
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1 .一 种 光学 瞄 具 检测 仪器 ,其 特征 是 :包括 物镜 (1) 及 置 于 物镜 (1) 焦 平 面 上 的 分 划 板 
(11) ,所 述 物镜 (1) 和 分 划 板 (11) 由 镜 简 (12) 连接 ,所 述 镜 简 (12) 在 分 化 板 背离 物镜 (1) 的 
一 侧 设 有 毛 玻 璃 (13) ,所 述 镜 简 (12) 在 毛 玻璃 (13) 的 一 侧 设 有 伸缩 简 (14) ,所 述 伸缩 简 
dA 内 设 有 光源 模块 (141) ,所 述 镜 简 (12) 由 立 板 (15) 支撑 ,所 述 立 板 (15) 下端 设 有 底座 
(151) ;所 述 底座 (151) 上 设 有 使 得 瞄 具 与 物镜 届 ) 位 于 同一 水 平 线 上 的 插座 6) 。 

2. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 一 种 光学 瞄 具 检测 仪器 ,其 特征 是 :所 述 光 源 模块 (141) 为 可 
见 光 模块 或 微 光 模 块 , 当 光源 模块 (141) 为 可 见 光 模 块 时 ,所 述 分 划 板 (11) 为 视差 分 划 板 
CAD 或 高 瞄 分 划 板 (11) 或 可 见 光 分 辨 力 板 ; 当 光 源 模块 (141) 为 微 光 模块 时 ,所 述 分 划 板 
AD 为 微 光 分 辩 力 板 。 

3. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 一 种 光学 瞄 具 检测 仪器 ,其 特征 是 :所 述 立 板 (15) 与 镜 简 (12) 
可 拆 御 连接 ,所 述 立 板 (15) 上 螺纹 连接 有 若干 锁 紧 杆 (17) ,所 述 锁 紧 杆 (17) 上 端 转 动 连接 
有 与 镜 简 (12) 外 壁 配合 的 弧 形 卡 坏 (171) ,所 述 立 板 (15) 上 表面 开设 有 供 镜 简 (12) 外 壁 部 
ZYH A BJHK A E ATD. 

4. 根 据 权 利 要求 1 所 述 的 一 种 光学 瞄 具 检测 仪器 ,其 特征 是 :所 述 伸缩 简 (14) 包括 与 镜 
fA aD 连接 的 固定 简 (142) 以 及 套 设 在 固定 简 (142) 远离 镜 简 (12) 一 端 外 的 连接 简 (143)、 
设 在 连接 简 (43) 内 壁 的 固定 杆 (144 ,所 述 固定 杆 (1449 上 设 有 用 于 固定 光源 模块 (1417 的 
TF 45) ,所 述 连接 简 (143) 在 固定 简 (142) 外 滑 移 ,所 述 连 接 简 (143) 上 设 有 限制 连接 简 
(143) 在 固定 简 (142) 外 的 限 位 件 。 

5. 根 据 权利 要 求 4 所 述 的 一 种 光学 瞄 具 检测 仪器 ,其 特征 是 :所 述 限 位 件 包括 转动 连接 
在 连接 简 (143) 靠近 固定 简 42) 一 端的 螺纹 套 简 (18) ,所 述 螺纹 套 简 (18) 与 固定 简 (142) 
外 壁 螺纹 连接 。 

6. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 一 种 光学 瞄 具 检测 仪器 ,其 特征 是 :所 述 底座 (151) 下 端 设 有 
用 于 调节 底座 (151) 水 平 位 置 的 调节 件 。 

7. 根 据 权利 要 求 6 所 述 的 一 种 光学 瞄 具 检测 仪器 ,其 特征 是 :所 述 调节 件 包括 转动 设置 
在 底座 (51) 下 端面 的 若干 螺纹 杆 (19) ,所 述 螺纹 杆 (19) 数量 设 为 四 个 且 位 于 底座 (151) 的 
角 点 ,所 述 螺纹 杆 (19) 远离 底座 (151) 的 一 端 螺纹 连接 有 与 地 面 抵触 的 支撑 座 (191) 。 

8. 根 据 权 利 要 求 7 所 述 的 一 种 光学 瞄 具 检测 仪器 ,其 特征 是 :所 述 支 撑 座 (191) 下 端面 
转动 连接 有 与 地 面 抵触 的 抵触 板 (192) ,所 述 支 撑 座 (191) 外 壁 周 向 设 有 防滑 纹路 (193) 。 

9. 根 据 权 利 要 求 6 所 述 的 一 种 光学 瞄 具 检测 仪器 ,其 特征 是 : 当 调 节 件 调 节 底 座 (151) 
的 位 置 后 ,所 述 底座 4151) 相对 两 侧 均 设 有 行军 固定 板 94) ,所 述 行军 固定 板 (194) 的 一 端 
与 底座 (151) 通过 螺钉 连接 , 另 一 端 水 平 延伸 且 与 地 面 抵触 。 

10. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 一 种 光学 瞄 具 检测 仪器 ,其 特征 是 :所 述 底座 (151) 、 立 板 
(15) 以 及 镜 简 (12) 采用 铝 合 金 制造 。 


— 
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一 种 光学 瞄 具 检测 仪器 


技术 领域 
[0001] ”本 实用 新 型 涉及 瞄 具 检测 领域 ,更 具体 地 次, 它 涉及 一 种 光学 瞄 具 检测 仪器 。 


背景 技术 
[0002] ” 近 些 年 来 ,可 见 光 、 微 光 等 观测 瞄准 装备 大 量 列 装 于 边 海防 部 队 ,提高 了 昼夜 搜 
索 、 发 现 目 标 和 各 式 步 枪 、 机 枪 、 团 属 火 炮 等 轻武器 的 精确 打击 能 力 。 但 边 海防 部 队 地 处 位 
置 特 殊 ,气候 环境 恶劣 ,光学 仪器 易 生 霉 生 筋 ,或 操作 不 当 、 检 测 维护 不 及 时 , 易 发 生 光 学 系 
统 失调 等 故障 ,导致 不 能 有 效 发 现 目标 、 瞄 准 定 位 不 精确 ,影响 部 队 的 正常 训练 和 战备 工作 
任务 完成 。 


实用 新 型 内 容 

[0003] ”针对 现 有 技术 存在 的 不 足 , 本 实用 新 型 的 目的 是 提供 一 种 光学 瞄 具 检测 仪器 ,有 具 
有 完成 现役 轻型 武器 装备 的 瞄 具 的 光学 性 能 测试 的 优点 。 

[0004] ”为 实现 上 述 目的 ,本 实用 新 型 提供 了 如 下 技术 方案 : 

[0005] 种 光学 瞄 具 检测 仪器 ,包括 物镜 及 置 于 物镜 焦 平 面 上 的 分 划 板 ,所 述 物 镜 和 分 
划 板 由 镜 简 连 接 , 所 述 镜 简 在 分 化 板 背离 物 镜 的 一 侧 设 有 毛 玻 璃 ,所 述 镜 简 在 毛 玻 璃 的 一 
侧 设 有 伸缩 简 ,所 述 伸缩 简 内 设 有 光源 模块 ,所 述 镜 简 由 立 板 支 撑 , 所 述 立 板 下 端 设 有 底 
座 , 所 述 底 座 上 设 有 使 得 瞄 具 与 物镜 位 于 同一 水 平 线 上 的 插座 。 

[0006] “通过 采用 上 述 技术 方案 ,光源 模块 照 亮 分 划 板 后 ,分 划 板 上 每 一 点 发 出 的 光 经 过 
物镜 后 ,都 成 为 一 束 平行 光 , 分 划 板 上 的 刻 线 或 图 案 将 作为 观察 者 的 无 限 远 距离 的 目标 成 
像 在 无 限 远 处 ,光源 模块 的 光源 透 过 毛 玻璃 提供 照度 均匀 的 照明 ,此 时 插座 固定 了 不 同 武 
器 位 置 后 ,武器 上 的 瞄 具 位 置 被 固定 ,此 时 检测 者 通过 瞄 具 上 的 物镜 查看 经 过 镜 简 内 的 物 
镜 成 像 的 目标 ,来 查看 目标 是 售 能 发 现 目标 或 者 清楚 的 看 到 目标 ,检测 仪器 的 体积 和 重量 
小 ,便于 携 行 和 展开 使 用 。 

[0007] ”优选 地 :所 述 光源 模块 为 可 见 光 模块 或 微 光 模块 , 当 光 源 模 块 为 可 见 光 模 块 时 ,所 
述 分 划 板 为 视差 分 划 板 或 高 瞄 分 划 板 或 可 见 光 分 辩 力 板 ; 当 光源 模块 为 微 光 模块 时 ,所 述 
分 划 板 为 微 光 分 辩 力 板 。 

[0008] ”优选 地 ;所 述 立 板 与 镜 简 可 拆 邮 连接 ,所 述 立 板 上 螺纹 连接 有 若干 锁 紧 杆 ,所 述 锁 
紧 杆 上 妆 转 动 连接 有 与 镜 简 外 壁 配 合 的 弧 形 卡 环 ,所 述 立 板 上 表面 开设 有 供 镜 简 外 壁 部 分 
RAIRA. 

[0009] ”优选 地 :所 述 伸缩 简 包 括 与 镜 简 连接 的 固定 简 以 及 套 设 在 固定 简 远 离 镜 简 一 端 外 
的 连接 简 、 设 在 连接 简 内 壁 的 固定 杆 ,所 述 固 定 杆 上 设 有 用 于 固定 光源 模块 的 卡 籍 ,所 述 连 
接 简 在 固定 简 外 滑 移 ,所 述 连 接 简 上 设 有 限制 连接 简 在 固定 简 外 的 限 位 件 。 

[0010] ”优选 地 :所 述 限 位 件 包 括 转 动 连接 在 连接 简 靠 近 固定 简 一 端的 螺纹 套 简 , 所 述 螺 
纹 套 简 与 固定 人 简 外 壁 螺纹 连接 。 

[0011] 优选 地 :所 述 底 座 下 端 设 有 用 于 调节 底座 水 平 位 置 的 调节 件 。 
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[0012] ”优选 地 :所 述 调节 件 包 括 转动 设置 在 底座 下 端面 的 若干 螺纹 杆 , 所 述 螺纹 杆 数量 
设 为 四 个 且 位 于 底座 的 角 点 ,所 述 螺纹 杆 远离 底座 的 一 端 螺 纹 连 接 有 与 地 面 抵触 的 支撑 
座 。 

[0013] ”优选 地 :所 述 支 撑 座 下 端面 转动 连接 有 与 地 面 抵触 的 抵触 板 , 所 述 支 撑 座 外 壁 周 
向 设 有 防滑 纹路 。 
[0014] ”优选 地 : 当 调 节 件 调节 底座 的 位 置 后 ,所 述 底座 相对 两 侧 均 设 有 行军 固定 板 , 所 述 
行军 固定 板 的 一 端 与 底座 通过 螺钉 连接 , 另 一 端 水 平 延 伸 且 与 地 面 抵触 。 

[0015] ”优选 地 :所 述 底座 、 立 板 以 及 镜 简 采 用 铝 合金 制造 。 

[0016] 综 上 所 述 ,本 实用 新 型 具有 以 下 有 益 效果 :光源 模块 照 亮 分 划 板 后 ,分 划 板 上 每 一 
所 发 出 的 光 经 过 物镜 后 ,都 成 为 一 束 平行 光 , 分 划 板 上 的 刻 线 或 图 案 将 作为 观察 者 的 无 限 
远 距 离 的 目标 成 像 在 无 限 远 处 ,光源 模块 的 光源 透 过 毛 玻璃 提供 照度 均匀 的 照明 ,此 时 插 
座 固定 了 不 同 武器 位 置 后 ,武器 上 的 瞄 具 位 置 被 固定 ,此 时 检测 者 通过 瞄 具 上 的 物镜 查看 
经 过 镜 简 内 的 物镜 成 像 的 目标 ,来 查看 目标 是 否 能 发 现 目 标 或 者 清楚 的 看 到 目标 , 19 JI X 
器 的 体积 和 重量 小 ,便于 携 行 和 展开 使 用 。 


附 图 说 明 

[0017] ”图 1 为 本 实施 例 的 结构 示意 图 ; 

[0018] ”图 2 为 本 实施 例 的 原理 结构 示意 图 ; 

[0019] ”图 3 为 本 实施 例 的 用 于 体现 视差 分 划 板 的 结构 示意 图 ; 

[0020] ”图 4 为 本 实施 例 的 用 于 体现 高 瞄 分 划 板 的 结构 示意 图 ; 

[0021] ”图 5 为 本 实施 例 的 用 于 体现 可 见 光 分 辨 力 板 的 结构 示意 图 ; 

[0022] ”图 6 为 本 实施 例 的 用 于 体现 微 光 分 辨 力 板 的 结构 示意 图 ; 

[0023] ”图 7 为 本 实施 例 的 用 于 体现 锁 紧 杆 的 结构 示意 图 ; 

[0024] ”图 8 为 本 实施 例 的 用 于 体现 固定 杆 的 结构 示意 图 。 

[0025] ”图 中 :1 、 物 镜 ;11、 分 划 板 ;12、 镜 简 ;13、 毛 玻璃 ;14、 伸 缩 简 ;141、 光 源 模块 ;142、 固 


定 简 ;143、 连 接 简 ;144`、 固 定 杆 ;145\、 卡 箱 ;15、 立 板 ;151、 底座;16、 插 座 ;17、 锁 紧 杆 ;171 、 卡 
环 ;172、 嵌 入 槽 ;18、 螺 纹 套 简 ;19、 螺 纹 杆 ;191 支撑 座 ;192 抵触 板 ;193、 防 滑 纹路 ;194、 行 
军 固定 板 。 


具体 实施 方式 

[0026] ”参照 附 图 对 本 实用 新 型 实施 例 做 进一步 说 明 。 

[0027] 种 光学 瞄 具 检测 仪器 ,如 图 1 和 图 2, 包 括 物镜 1 及 置 于 物镜 1 焦 平 面 上 的 分 划 板 
11 ,物镜 1 和 分 划 板 11 由 镜 简 12 连 接 , 镜 简 12 在 分 化 板 背 离 物镜 1 的 一 侧 设 有 毛 玻璃 13 , 镜 简 
12 在 毛 玻 璃 13 的 一 侧 设 有 伸缩 简 14, 伸缩 简 14 内 设 有 光源 模块 141, 镜 简 12 由 立 板 15 文 撑 ， 
立 板 15 下 端 设 有 底座 151 ,底座 151 上 设 有 使 得 瞄 具 与 物镜 1 位 于 同一 水 平 线 上 的 插座 16。 根 
据 调 研 得 知 , 绝 大 多 数 轻 武装 备 的 瞄 具 口径 均 小 于 80mm, 因 此 选 定 镜 简 12 通 光 口 径 为 80mm。 
[0028] ”如 图 1 和 图 2 ,光源 模块 141 照 亮 分 划 板 11 后 ,分 划 板 11 上 每 一 点 发 出 的 光 经 过 物镜 
1 后 ,都 成 为 一 束 平行 光 , 分 划 板 11 上 的 刻 线 或 图 案 将 作为 观察 者 的 无 限 远 距离 的 目标 成 像 
在 无 限 远 处 ,光源 模块 141 的 光源 透 过 毛 玻 璃 13 提 供 照度 均匀 的 照明 , 镜 简 12 模 拟 了 无 穷 远 
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目标 ,此 时 插座 16 固 定 了 不 同 武 器 位 置 后 ,武器 上 的 瞄 具 位 置 被 固定 ,此 时 检测 者 通过 瞄 具 
上 的 物镜 1 查看 经 过 镜 简 12 内 的 物镜 1 成 像 的 目标 ,来 查看 目标 是 否 能 发 现 目标 或 者 清楚 的 
看 到 目标 。 

[0029] ”如 图 1 和 图 2 ,底座 151、 立 板 15 以 及 镜 简 12 采 用 铝 合金 制 造 , 在 保证 光学 稳定 性 , 光 
学 系统 不 失调 的 同时 ,使 检测 仪 的 体积 和 重量 降低 ,便于 携 行 和 展开 使 用 ,特别 是 铝 合 金 材 
料 的 抗 腐蚀 能 力 强 的 特点 ,可 在 边 海防 部 队 的 高 盐 、 高 湿 、 高 温 的 恶劣 环境 下 使 用 ,提高 了 
仪器 使 用 寿命 。 

[0030] “如 图 1 和 图 2 ,光源 模块 141 为 可 见 光 模 块 或 微 光 模块 ,可 见 光 模 块 为 可 见 光 光源 ， 
微 光 模块 为 微 光 光源 ,市 电 220V 和 车 载 24V 电 源 接 入 光源 模块 141 ,给 光源 模块 141 通 电 。 
[0031] ”如 图 3、 图 4 和 图 5、 图 6, 当 光源 模块 141 为 可 见 光 模 块 时 ,分 划 板 11 为 视差 分 划 板 11 
或 高 腊 分 划 板 11 或 可 见 光 分 辨 力 板 , 视 差分 划 板 11: 用 于 光学 系统 的 视差 测量 ,高 瞄 分 划 板 
11: 用 于 仪器 光 轴 的 校正 及 角度 测量 , 可见光 分 辨 力 板 :用 于 检验 可 见 光 光 学 系统 的 成 像 质 
量 ; 当 光源 模块 141 为 微 光 模块 时 ,分 划 板 11 为 微 光 分 辨 力 板 , 微 光 分 辨 力 板 : 用 于 检验 微 光 
光学 系统 的 成 像 质量 。 
[0032] ”如 图 1 和 图 7, 立 板 15 与 镜 简 12 可 拆卸 连接 , 立 板 15 上 螺纹 连接 有 若干 锁 紧 杆 17, 锁 
紧 杆 17 上 端 转动 连接 有 与 镜 简 12 外 壁 配 合 的 弧 形 卡 环 171, 立 板 15 上 表面 开设 有 供 镜 简 12 
外 壁 部 分 散 入 的 远 入 柳 172, 安 装 镜 简 12 时 , 先 将 镜 简 12 放 置 在 散 入 模 172 内 ,随后 转动 锁 紧 
杆 17 ,使 得 锁 紧 杆 17 带 动 卡 环 171 逐 渐 癌 镜 简 12 方 向 移动 ,直至 卡 环 171 将 镜 简 12 固 定 在 六 
板 15 上 。 

[0033] ”如 图 1 和 图 8, 伸 缩 简 14 包 括 与 镜 科 12 连接 的 固定 简 142 以 及 套 设 在 固定 简 142 远 离 
镜 简 12 一 端 外 的 连接 简 143、 设 在 连接 简 143 内 壁 的 固定 杆 144, 固 定 杆 144 上 设 有 用 于 固定 
光源 模块 141 的 卡 比 145, 连 接 简 143 在 固定 简 142 外 滑 移 , 连 接 简 143 上 设 有 限制 连接 简 143 
在 固定 简 142 外 的 限 位 件 。 此 时 移动 连接 简 143 在 固定 简 142 上 的 位 置 , 即 可 改变 光源 距 分 划 
板 11 的 位 置 ,改变 观察 的 物 距 ,满足 使 用 要 求 , 此 时 限 位 件 的 设置 将 会 限制 连接 简 143 在 固 
定 简 142 上 的 位 置 。 
[0034] ”如 图 1 和 图 8, 限 位 件 包括 转动 连接 在 连接 简 143 靠 近 固 定 简 142 一 端的 螺纹 套 简 
18 ,螺纹 套 简 18 与 固定 简 142 外 壁 螺纹 连接 。 此 时 转动 螺纹 套 简 18 即 可 使 得 螺纹 套 简 18 带 动 
连接 简 143 在 固定 简 142 上 移动 ,进而 改变 了 连接 简 143 在 固定 简 142 上 的 位 置 , 且 停 止 转动 
螺纹 套 简 18 时 ,连接 简 143 的 位 置 即 被 固定 ,操作 方便 。 
[0035] “如 图 1 ,底座 151 下 端 设 有 用 于 调节 底座 151 水 平 位 置 的 调节 件 。 调 节 件 的 设置 便于 
调节 底座 151 的 位 置 ,适应 不 同情 况 的 地 面 。 

[0036] ”如 图 1 ,调节 件 包括 转动 设置 在 底座 151 下 端面 的 若干 螺纹 杆 19 ,螺纹 杆 19 数 量 设 
为 四 个 且 位 于 底座 151 的 角 点 ,螺纹 杆 19 远 离 底座 151 的 一 端 螺纹 连接 有 与 地 面 抵触 的 支撑 
座 191。 此 时 转动 螺纹 杆 19 即 可 改变 底座 151 与 地 面 之 间 的 距离 。 

[0037] ”如 图 1 ,为 了 便于 调节 ,因此 支撑 座 191 下 端面 转动 连接 有 与 地 面 抵触 的 抵触 板 
192 ,支撑 座 191 外 壁 周 向 设 有 防滑 纹路 193。 此 时 使 用 者 通过 防滑 纹路 193 即 可 转动 支撑 座 
191, 进 而 便于 螺纹 杆 19 旋 入 或 者 旋 出 支撑 座 191 ,便于 改变 底座 151 的 位 置 。 

[0038] ”如 图 1, 当 调节 件 调节 底座 151 的 位 置 后 ,底座 151 相 对 两 侧 均 设 有 行军 固定 板 194， 
行军 固定 板 194 的 一 端 与 底座 151 通 过 螺钉 连接 , 另 一 端 水 平 延 伸 且 与 地 面 抵触 .此 时 行军 
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固定 板 194 固 定 了 底座 151 的 位 置 ,便于 瞄 具 的 检测 。 

[0039] ”以 上 所 述 仅 是 本 实用 新 型 的 优选 实施 方式 ,本 实用 新 型 的 保护 范围 并 不 仅 局 限于 
上 述 实施 例 , 凡 属于 本 实用 新 型 思路 下 的 技术 方案 均 属 于 本 实用 新 型 的 保护 范围 .应 当 指 
出 ,对 于 本 技术 领域 的 普通 技术 人 员 来 说 ,在 不 脱离 本 实用 新 型 原理 前 提 下 的 若干 改进 和 
润 饰 ,这 些 改进 和 润 饰 也 应 视 为 本 实用 新 型 的 保护 范围 。 
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